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Bestemmelser for detaljregulering for NVE steinbrudd i Malselv

Planens intensjon

NVE gnsker a lage en reguleringsplan for eksisterende steinbrudd med tilhgrende drifts og
avslutningsplan. Hensikten med planen er a tilrettelegge for viderefgring av eksisterende
steinbrudd av beredskapshensyn for vassdragsmyndigheten.
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Felles bestemmelser for hele planomradet

Samfunnssikkerhet (§12-7 nr. 2)

Stgy og stov
Miljgulemper som stgy og stgv fra virksomheten skal holdes pa et sd lavt niva som
mulig og i samsvar med reglene under forurensningsforskriftens kap. 30.

Reindriftsinteresser

Det skal veere dialog med reinbeitedistriktet nar det skal sprenges, eller dersom det
planlegges andre stgyende aktiviteter.

Av hensyn til reindrifta skal det ikke utfgres sprengningsarbeider i perioden mellom
2. mai- 10. oktober.

Steinbruddet skal sikres med gjerder, for a hindre skader pa mennesker eller dyr.
Dersom det vil vaere behov for a bruke flyttleia, skal det tilrettelegges for at dette skal
veere mulig.

Det skal tilrettelegges for at det skal vaere mulig a bruke flyttleia etter at steinbruddet
er avsluttet.

Kulturminner

Dersom det oppdages gjenstander, konstruksjoner eller andre funn i forbindelse med
gravearbeid, skal arbeidet stanses umiddelbart og kulturminnemyndighetene
kontaktes i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Bestemmelser til arealformal

Bebyggelse og anlegg (§12-7 nr. 1)
Steinbrudd og massetak (SM)

A. Vilkar for bruk (§ 12-7 nr. 2)

1. Isteinbruddet tillates uttak, deponering, knusing og bearbeiding av masser
som skal brukes til beredskap.

2. Eneste tillatte adkomstvei til steinbruddet fra FV87 er kjgrevei f KV.

3. Arealbruksformal etter endt uttak og istandsetting skal veere landbruks-,
natur- og friluftsformal samt reindrift (LNFR).

4. Ved avslutning skal omradet revegeteres med stedlige arter. Tilfgring av
fremmedarter er ikke tillatt.

5. Ved eventuell tilsmussing av det offentlige vegnettet som skyldes transport
fra steinbruddet, skal vegnettet rengjgres umiddelbart. Rengjgring skal
bekostes av den som til enhver tid driver steinbruddet, og skje pa en slik
mate at grgft eller dreneringssystem ikke tettes.
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-7 nr. 2)

3.2.1 Kjgrevei (f_KV)
A. Kjgreveien skal opparbeides med kjgrebanebredde 4 meter med ngdvendig tillegg i
kryss.

B. Avkjgrsel til fylkesvei 87 er felles for steinbruddet og gnr. og bnr. 47/1,47/5, 47 /14,
47/6,47/13,46/2,46/1 0g 46/3.

3.2.2 Annen veggrunn - grgntareal (AVG)
A. TAVG tillates det etablert grgft og fyllinger som er ngdvendig for bygging og drift av
vegen.

B. Dettillates deponert sng i AVG, men det ma ikke hindre sikt.

3.3 Grgnnstruktur (§12-5 nr. 3)

3.3.1 Vegetasjonsskjerm (V)
A. Omradet VS skal fungere som vegetasjonsskjerm mellom steinbruddet og
omkringliggende areal. Eksisterende vegetasjon skal beholdes i stgrst mulig
utstrekning.

3.4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

3.4.1 Frisiktlinje pa veg
A. Mellom frisiktlinje og FV87 tillates ingen anlegg, konstruksjoner eller beplanting som
er hgyere enn 0,5 meter over veibanen pa FV87, med unntak av enkeltstaende skilt
eller tilsvarende.

B. Frisiktlinjen skal ogsa ivaretas i forbindelse med deponering av sng.



