
2.6 Bardufoss Ungdomsskole 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske verdier Nøkkeltall Pr oktober 2023 

Brutto 
bygningsareal 

3 883 m² Elever 220 

Tomteareal 15 000 m² Elever med skoleskyss 180 

Byggeår: 1974/2015 Barn i SFO 0 

Start/slutt skole 09.00/14.30 

Start/slutt SFO Ikke SFO 

Rekruttering Enhetsleder og inspektør.  
 
Lærerstillinger - Kvalifiserte søkere til lærerstilling ved hovedutlysning 

Kretsgrenser Lengste vei 37,2 km 
 

Bygg og Areal Fremskrevet elevtall til 2032 vil være 146 elever.   
 
Midlertid innføringsklasse for elever påvirker dagens elevtall.  

Strømforbruk 127 kwh/m² 
 

Vurdering teknisk tilstand 

Totalrenovering og påbygg i 2015. Bygget fremstår godt, eneste skolebygg som ikke har behov for 
totalrenovering i nær fremtid.  
 

  



Elevtallsutvikling 

 

 
 
I 2023 er elevtallet forhøyet som en konsekvens av mottak/bosetting.  
 

Simulert fremtidig behov 

Tar høyde for fremskrevet elevtall + 20% = 176 elever 
Legger til grunn 10m² arealbehov pr elev. Fremtidig strømforbruk 110 kwh pr m² 

Faktor Dagens drift Simulert behov 

Arealbehov 3883 m² 1760 m² 
 

Strømforbruk 494 699 kwh 101 200 kwh 
 

Årlig FDV-utgift 6 011 505,- 2 724 761,-  

Alternative strukturendringer 

a) Ta i mot elever fra andre 
skoler 

Ikke aktuelt 

b) Avgi elever til andre 
skoler 

Kretsgrenseendring MKOS vil kunne bety at færre elever sokner til 
Bardufoss Ungdomsskole, til fordel for Bjørkeng.  
 

 

 


