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Tekniske verdier Nøkkeltall Pr oktober 2023 

Brutto 
bygningsareal 

1 498 m² Elever 47 

Tomteareal 20 300 m² Elever med skoleskyss 37 

Byggeår: 1969/2000 Barn i SFO 15 

Start/slutt skole 08.30/14.00 

Start/slutt SFO 07.30/16.30 

Rekruttering Enhetsleder uten stedfortreder 
 
Lærerstillinger - Kvalifiserte søkere til lærerstilling ved hovedutlysning 

Kretsgrenser Lengste vei 7,5 km 
 

Bygg og Areal Fremskrevet elevtall til 2029 vil være 28 elever.   
 

Strømforbruk 228 kwh/m² 

Vurdering teknisk tilstand 

Størstedelen av bygget har stått siden 1969 med knapt noe vedlikehold. Bygget er overmodent for 
totalrenovering/nybygg. Forholdsvis godt og kompakt bygg der det er mulig at totalrenovering er 
hensiktsmessig. Større tiltak må uansett gjennomføres innen kort tid.  

  



Elevtallsutvikling 

 

 
 
 

Simulert fremtidig behov 

Tar høyde for fremskrevet elevtall + 20% = 34 elever 
Legger til grunn 10m² arealbehov pr elev. Fremtidig strømforbruk 110 kwh pr m² 

Faktor Dagens drift Simulert behov 

Arealbehov 1498 m² 
(inkl barnehage) 

340 m² 
(+ barnehage) 

Strømforbruk 326 681 kwh 37 400 kwh 

Årlig FDV-utgift 2 319 143,- 526 374,-  

3. Alternative strukturendringer 

a) Ta i mot elever fra 
andre skoler 

Ikke aktuelt å ta i mot elever fra andre skoler 

b) Avgi elever til 
andre skoler 

Skolen kan legges ned og elevene overføres til Olsborg skole.  
 

 

 

 


